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Particionando e formatando um disco rigido

Todos nos sabemos que dados sejam eles partes de programas ou dados propriamente dito,
como um texto ou uma planilha devem ser armazenados em um sistema de meméria de
massa, ja que a memoria (RAM) do micro é apagada quando desligamos o computador.
Memodria de massa € 0 nome genérico para qualquer dispositivo capaz de armazenar dados
para uso posterior, onde incluimos disquetes, discos rigidos, CD-ROMs, ZIP drives e toda a
parafernalia congénere.

Dados sdo armazenados em forma de arquivos e a maneira com que 0S arquivos Sao
armazenados e manipulados dentro de um disco (ou melhor dizendo, dentro de um sistema
de memoéria de massa) varia de acordo com o sistema operacional .

A capacidade de ar mazenamento

No caso de um disco rigido, ele possui na verdade varios discos dentro dele. Cada face de
cada disco é dividida em circulos concéntricos chamados cilindros ou trilhas. Em cada
trilha temos um determinado niimero de setores. E claro que toda esta divisio € invisivel,
pois € feita magneticamente. Para sabermos qual o numero total de setores de um disco
rigido, basta multiplicarmos sua geometria, ou sgja, 0 seu numero de cilindros, lados
(parémetro também chamado de "cabegas') e setores por trilha.

Afinal, o que é geometria. Bom, existe vérios significados, mas para a informética, € a
maneira de como um hard disk esta dividido em setores, trilhas, etc. Esta geometria é
determinada na formatacdo fisica do disco, enquanto que na formatacdo l6gica, feita por
sistemas operacionais, sd podemos criar tabelas de diretérios e arquivos para gue o sistema
operacional possa trabalhar em conjunto com o drive. Nas BIOS atuais, elas conseguem
identificar o tipo de HD e a sua geometria corretamente, porém se o disco apresenta falhas,
serd preciso indicar para ela, a geometria do HD. Nestes casos, um erro pode ser fatal. E
necessario informar os dados corretamente, ndo sO para 0 sistema operacional poder
trabalhar, mas para também a BIOS saber os limites fisicos deste disco. Caso contrario,
algo podera ndo funcionar, como por exemplo, lhe informar que ndo existe o boot ou este se
encontrar danificado.
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Trilhas, Cilindros e Setores Tracks, Cylinders, and Sectors

Para se ter uma idéa, vamos
analizar a figura ao lado. Vemos - e
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Vamos dar como exemplo, um HD vendido como sendo de 840 MB, contendo 1647
Cilindros, 16 cabecas e 63 setores.

Primeiramente, multiplicamos os dados, e obtemos a quantidade de setores

1647 x 16 x 63 = 1660176 setores.

Segundo, multiplicamos a quantidade de setores pelo seu tamanho e obtemos a quantia em
bytes

1660176 x 512 = 850.010.112 bytes, que corresponde a 850 MB

Mas ndo termina por ai, para sabermos a sua capacidade de armazenamento real,
precisamos dividir a quantidade de bytes anterior (que neste caso foi de 850MB) por
1.048.576 bytes que corresponde a IMB, e obtemos:

850.010.112/ 1.048.576 = 810,63 MB reais em disco.
Infelizmente temos uma perda de £ 40MB neste disco.
O sistema de arquivos FAT-16

O sistema de arquivos utilizado pelo MS-DOS chama-se FAT-16. Neste sistema existe uma
Tabela de Alocacdo de Arquivos (File Allocation Table, FAT) que na verdade € um mapa
de utilizagdo do disco. A FAT mapeia a utilizaco do espago do disco, ou sgja, gracas a ela
0 sistema operacional € capaz de saber onde exatamente no disco um determinado arquivo
estéd armazenado.
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Existem vérias posicdes na FAT, sendo que cada posicdo aponta a uma area do disco.
Como cada posicdo na FAT-16 utiliza uma variavel de 16 bits, podemos ter, no maximo,
216 = 65.536 posi¢des na FAT. Como em cada setor cabem apenas 512 bytes, concluimos
que, teoricamente, poderiamos ter discos somente de até 65.536 x 512 bytes = 33.554.432
bytes ou 32 MB.

Por este motivo, o sistema FAT-16 ndo trabalha com setores, mas sim com unidades de
alocagdo chamadas clusters, que sdo conjuntos de setores. Em vez de cada posicéo da FAT
apontar a um setor, cada posi¢ao aponta para um cluster, gue € um conjunto de setores que
podera representar 1, 2, 4 ou mais setores do disco.

Tamanho do Cluster |[Capacidade M éxima de Armazenamento
2KB 128 MB

4 KB 256 MB

8 KB 512 MB

16 KB 1GB

32 KB 2 GB

Desperdicio: Um grave problema

O tamanho do cluster € definido automaticamente pelo sistema operacional quando o disco
é formatado, seguindo a tabela. Um disco rigido de 630 MB utilizara clusters de 16 KB,
enquanto um de 1, 7 GB utilizara clusters de 32 KB.

Como a menor unidade a ser acessada pelo sistema operacional serd o cluster, isto significa
gue os arquivos deverdo ter, obrigatoriamente, tamanhos multiplos do tamanho do cluster.

Isto significa que um arquivo de 100 KB em um disco rigido que utilize clusters de 8 KB
obrigatoriamente ocupara 13 clusters, ou 104 KB, pois este € 0 valor mais proximo de 100
KB que conseguimos chegar utilizando clusters de 8 KB. Neste caso, 4 KB seréo
desperdicados.

Quanto maior o tamanho do cluster, maior o desperdicio. Se 0 mesmo arquivo de 100 KB
for armazenado em um disco rigido que utilize clusters de 16 KB, ele obrigatoriamente
utilizard 7 clusters, ou 112 KB. E, para o caso de um disco rigido com clusters de 32 KB,
este mesmo arquivo ocupara 4 clusters, ou 128 KB.

O desperdicio em disco € um dos maiores problemas do sistema FAT, caracteristica que
chamamos de slack space. Quando maior o tamanho do cluster, mais espaco em disco é
desperdicado.

Para saber qual o tamanho do cluster que esta sendo utilizado em seu disco rigido, basta
utilizar o comando CHKDSK, observando a linha "xxxxxx bytes em cada unidade de
alocacdo”, onde "xxxxx" é o tamanho do cluster em bytes.
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O sistema FAT-16 ndo reconhece diretamente discos maiores que 2 GB. Para que discos
com mais de 2 GB possam ser utilizados, devemos particion&los, ou sgja, dividi-los
logicamente em outros menores que 2 GB. No caso de um disco rigido de 2,5 GB devemos
obrigatoriamente dividi-lo em dois, podendo esta divisdo ser, por exemplo, uma unidade de
2 GB e outra de cerca de 500 MB.

FAT-32: A solugao definitiva?

Junto com a ultima revisdo do Windows 95 (chamado Windows 95 OSR?2), a Microsoft
lancou um novo sistema de arquivos, denominado FAT-32. Este sistema estara presente
também no novo sistema operacional da Microsoft, o Memphis.

Com o sistema FAT-32 o tamanho dos clusters é sensivelmente menor, o que faz com que
haja bem menos desperdicio. Este sistema permite, também, que discos rigidos de até 2
terabytes (1 TB = 2™0 bytes) sgjam reconhecidos e acessados diretamente, sem a
necessi dade de particionamento.

Tamanho do Cluster |Capacidade Maxima de Armazenamento
(512 bytes 256 MB

4 KB 8 GB

8 KB 16 GB

16 KB 32 GB

32 KB 2TB

O sistema FAT-32 apresenta, porém, uma série de pequenos problemas:

Disco que utilizem o sistema FAT-32 ndo sdo "enxergados' por outros sistemas
operacionais que ndo sgjam o Windows 95 OSR2. Até mesmo o Windows 95 tradicional
ndo acessa discos que estejam formatados com o sistema FAT-32.

Utilitarios de manutencdo de disco rigido mais antigos também n&o acessam discos
formatados em FAT-32, como, por exemplo, o Norton Utilities (a Ultima versdo do Norton
Utilities ja reconhece discos em FAT-32).

N&o é mais rapido. No geral é cercade 6 % mais lento que o sistema FAT-16. Quanto mais
clusters o disco rigido tiver e quanto menor eles forem, mais lento sera o sistema de
armazenamento de dados.

HPFS e NTFS: As verdadeiras solucdes

A verdadeira solucdo para o problema de desperdicio em disco € a utilizacdo de um outro
sistema de arquivos que ndo o0 FAT. O sistema operacional OS/2, por exemplo, possui um
excelente sistema de arquivos denominado HPFS (High Performance File System). O
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sistema operaciona Windows NT também possui 0 seu proprio (e também excelente)
sistema de arquivos, denominado NTFS (New Technology File System).

No caso do OS/2 e do Windows NT, na hora de sua instalacdo 0 usué&rio pode optar em
utilizar o sistema FAT-16 ou entdo o HPFS/NTFS. A vantagem destes sistemas de arquivo
€ gue ndo ha desperdicio em disco, pois ndo ha clusters: a menor unidade de alocacéo € o
proprio setor de 512 bytes.

A desvantagem Obvia destes sistemas de arquivos. s6 podem ser utilizados em conjunto
com 0S Seus sistemas operacionais. Ou sgja, ndo ha como instalar o HPFS no Windows 95...
Outra desvantagem: assim como 0 sistema FAT-32, ndo sdo "enxergados' por outros
sistemas operacionais diretamente (h4, contudo, alguns "macetes’ que permitem com que
esta limitacdo seja transposta).

Particionamento

Dividir o disco rigido em mais de uma particdo nos traz algumas vantagens. A comegar
pela diminuicéo do desperdicio em disco o slack space, conforme haviamos visto. Podemos
dividir um disco rigido de 1,7 GB em duas parti¢des de cerca de 850 MB, por exemplo.
Enquanto uma particdo de 1,7 GB utiliza clusters de 32 KB, uma particdo de 850 MB
utiliza clusters de 16 KB, o que é bem mais aceitavel.

O particionamento é feito através do comando FDISK e sua grande desvantagem é a perda
total dos dados ja instalados no disco rigido. Apds o particionamento do disco, deveremos
formatar cada particdo individual mente.

Cada particdo é tratada pelo sistema operacional como se fosse um disco rigido "a parte”.
Ou sgja, 0 nosso disco de 1,7 GB que particionamos em dois de 850 MB sera encarado pelo
usuario como se fosse dois disco rigidos de 850 MB, um disco rigido "C:" e um "D:",
embora fisicamente s6 haja um disco instalado ao micro.

Se vocé tiver dois discos rigidos instalados no micro (um "C:" e um "D:"), as particBes
"extras' irdo ser apresentadas com as proximas letras disponiveis, ou sgja, se 0 primeiro
disco possuir duas particdes, a segunda particdo ira ser apresentada como "E:" e ndo "D:" -
letra que serd utilizada pelo segundo disco rigido. Em relagdo a unidades de CD-ROM e/ou
ZIP-drive, ndo ha com o que se preocupar: 0 sistema operacional ir4 automaticamente
renomeé-las para a proxima letra disponivel.

Ha outra enorme vantagem em se particionar o disco rigido: podemos ter um sistema
operacional diferente em cada particéo.

Instalando mais de um sistema oper acional no disco rigido

Continuando o nosso exemplo do disco rigido de 1,7 GB que foi particionado em dois de
850 MB, podemos instalar em cada particdo um sistema operaciona diferente. Por
exemplo, na particdo C: podemos instalar o Windows 95 e na particdo D: o MS-DOS com
Windows 3.x. Ou, entdo, o Windows 95 na particdo C: e 0 OS2 na particdo D:. Ou o
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Windows NT na particdo C: e Windows 95 na particdo D:. Enfim, vocé decide quais
sistemas operacionais iréo ocupar cada particao!

Além de vocé isolar completamente os arquivos de um sistema operacional do outro, ha
ainda uma outra grande vantagem: podemos utilizar sistemas de arquivos diferentes em
cada particdo. Na particdo do Windows 95 podemos utilizar o sistema FAT-16, enquanto
em uma particdo com Windows NT podemos instalé-lo com o seu sistema NTFS.

E mais. podemos escolher com que particdo podemos dar boot. Em outras palavras,
poderemos escolher qual o0 sistema operacional que serd carregado quando ligamos o
micro!

Particionando e formatando o disco rigido - método automatico

Na verdade, "formatacdo” é uma palavra muito ssimples para descrever o que ira acontecer
agora com o disco rigido. Neste ponto ainda ndo poderemos acessa-lo. O disco rigido seria
inclusive ignorado pelo sistema operacional, mesmo que realizéssemos um boot atraveés de
um disquete. O disco rigido esta instalado, a nivel de hardware, ou sgja, € reconhecido pelo
BIOS. Ndo esta entretanto instalado a nivel de software, ou sgja, ainda ndo pode ser
chamado de "drive C". A instalacéo a nivel de software, que faz com que o disco rigido
passe a existir como "drive C", consiste em duas etapas.

+ Particdo
+ Formatacéo Logica

A particdo € um processo pelo qual o sistema operacional passa a ser capaz de reconhecer a
presenca do "drive C". Durante este processo, € gravada uma &rea no inicio do disco
chamada de "tabela de particdes’. Nela existemn as informacfes que 0 sistema operacional
precisa para poder acessar o disco rigido. Uma vez feita a particdo, o disco rigido jaexistira
como "drive C", mas ainda ndo estara pronto para receber dados. Apenas depois que é feita
a formatacdo l0gica 0 sistema operacional sera capaz de gravar e ler arquivos no disco
rigido. A formatagdo |6gica realiza diversas operagdes:

« Gravagdo do setor de boot
« Gravacdo daFAT (Tabelade Alocacdo de Arquivos)
« Gravagdo do diretério raiz

+ Gravagdo dos arquivos envolvidos no boot

Verificagdo de toda a superficie do disco, a procura de erros

SO depois de redlizadas a particdo e a formatacdo l6gica, podemos instalar o sistema
operacional.

Particionando e formatando o disco rigido
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Desde a versdo 2.0 do MS-DOS, o processo que acabamos de explicar é realizado pelos
programas FDISK (responsavel pela particdo) e pedlo FORMAT (responsavel pela
formatacdo 16gica). Quando executamos um boot com o disco de iniciaizacgo do Windows
95, 0 seu arquivo AUTOEXEC.BAT comanda a execucéo do programa OEMSETUP.EXE.
Este programa faz o trabalho do FDISK, ou seja, a particdo do disco rigido. Para fazer a
formatacdo |6gica, 0o OEM SETUP faz uma chamada automética do FORMAT.COM.

Existe entretanto um caso especial que deve ser levado em conta. Se vocé estiver utilizando
uma placa de CPU de fabricacdo anterior a 1995, e o seu disco tem capacidade maior que
504 MB, existe um pequeno problema: seu BIOS ndo possui a fungdo LBA (confira no
CMOS Setup), que permite 0 acesso a discos IDE com capacidades acima desta. Foi
durante 1994 que comecgaram a surgir placas de CPU com BIOS equipados com a fungéo
LBA. Se a sua placa de CPU é desta época, podera ter ou ndo ter a funcéo LBA, e a Unica
forma de confirmar isto € procurando esta op¢do no CMOS Setup. Portanto, se o disco que
VOCé va instalar tem mais de 504 MB e sua placa de CPU ndo possui LBA, néo faca a
instalac&o do disco rigido usando os programas FDISK e FORMAT, como mostramos aqui.
Use 0 método explicado na secdo seguinte (Usando o driver LBA). O método que iremos
descrever agora aplica-se a qualquer disco rigido com menos de 504 MB, ou entéo para
discos acima desta capacidade, mas instalados em PCs cuja placa de CPU possui a funcéo
LBA (todas as produzidas a partir de 1995).

Um ponto forte da instalagdo manual é que, usando o FDISK, podemos dividir o disco
rigido em vérias partes. Por exemplo, podemos dividir um disco de 2500 MB em C=1000
MB, D=1000 MB e E=500 MB. Podemos usar outra divisdo que sgja de nosso agrado.
Existem varios motivos que podem levar um usuario a optar por dividir o disco rigido em
vérias partes. Uma delas € a maior facilidade para realizar backup. Podemos manter, por
exemplo, os programas no drive C e os dados no drive D. Desta forma, sd precisamos fazer
backups periédicos no drive D, ja que os programas do drive C podem ser simplesmente
instalados novamente em caso de perda.

Parafazer ainstalacdo manual, precisamos providenciar um disguete contendo:
+ O boot
+ O programa FDISK.EXE
+ O programna FORMAT.COM

O proprio disquete de inicializacdo do Windows 95 pode ser usado para fazer a instalacéo
manual, ja que este disquete possui 0 boot e os programas FDISK.EXE e FORMAT.COM.
A principal diferenca é que este disquete possui no seu arquivo AUTOEXEC.BAT, a
chamada ao programa OEMSETUP.EXE, responsavel pela instalagdo automatica. Se
quisermos usar este disquete para fazer a instalagdo manual, basta pressionar a tecla F5 no
instante em que for apresentada a mensagem "Iniciando o Windows 95". Isto fara com que
sgam ignorados os arquivos CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT deste disquete. Usamos
entdo o programa FDISK.EXE para fazer a particdo do disco rigido (mesmo que optemos
por us&lo inteiro como drive C, temos que usar o FDISK). Depois de usar o FDISK, sera
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preciso realizar um novo boot. Usamos novamente a tecla F5. Finalmente, usamos o
programa FORMAT.COM.

Se vocé ndo possui 0 disquete de inicializagdo do Windows 95, pode criar um com grande
facilidade, a partir de um computador que ja estegja funcionando. Este computador podera
estar com o Windows 95 instalado, ou mesmo com uma versdo mais antiga, do MS-DOS.
Se vocé usar esta versao antiga, €la sera apenas provisoria, suficiente apenas para que o
disco rigido possa receber dados, e sera atualizada quando for mais tarde feita a instalacéo
do Windows 95.

A criagdo do disquete de inicializacdo, contendo o boot e os programas FDISK.EXE e
FORMAT.COM éfeita através dos seguintes comandos:

Entre no comando Prompt do MS-DOS. Para fazé-lo, clique
nobot&o Iniciar, escolhe 0 menu Programas e a seguir a opgao
Prompt do MS-DOS. Quando for apresentado o Prompt,
cologue um disguete vazio no drive A e use 0s seguintes

Usando um micro )
comandos;

com o Windows 95

FORMAT A: /S/U
COPY C:\WINDOWS\COMMAND\FDISK.EXE A: IV
COPY C:\WINDOWS\COMMAND\FORMAT.COM A: IV

Os comandos sdo sSimilares, exceto que 0s programas
FDISK.EXE e FORMAT.COM sdo encontrados no diretério
Usando um micro||C:\DOS:

com o MSDOS 5
ou 6 FORMAT A: /S/U

COPY C:\DOS\FDISK.EXE A: IV
COPY C:\DOS\FORMAT.COM A: IV

Realize um boot com este disquete e so por curiosidade, tente acessar o drive C, usando por
exemplo, o comando "DIR C:". Vocé podera observar que o drive C ndo estara acessivel, e
sera apresentada a seguinte mensagem de erro:

Especificacdo de unidade invalida

Isto significa que o disco rigido ainda ndo é reconhecido pelo sistema operacional. O
reconhecimento s6 sera feito apds o uso do programa FDISK. Execute entdo o FDISK, e
serd apresentada a tela mostrada na figura 2.

OBS: Nas ver sdes mais recentes do Windows (98 e 98 segunda edicéo), o uso do
FDISK é analogo. A Unica diferenca é que no seu inicio € mostrada uma tela
perguntando se o usuario desgja ativar o suporte a discos de alta capacidade
(FAT32). No caso dos HDs moder nos, devemos responder que SIM.

10
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Hicrozolft Windows 95
Programa de Instalacdo de Disco
(C1Copyright Hicrosoft Corp. 1983
Opcides do FOISK
Unidade de disco Fixo atwal: 1

Ezscolha uma das seguintes:

. Criar Particdo do DOS ou Unildade Logica do DOS
. Definir Particio fAtiva

. Excluir Particdo do DOS ou Unidade Logica do DOS
. Exibir Informaghes de Particio

Digite a opgio: [1]

Preszione Ezc para zair do FDISK

Figura2 - Telaprincipal do FDISK.

OBS.: Se as mensagens apresentadas na sua tela tiverem alguns caracteres estranhos ao
invés de certos caracteres acentuados da lingua portuguesa, ndo se preocupe. Isto ocorre
porgue os programas e mensagens do "modo MS-DOS" usado no Windows 95 e mesmo
das versdbes em portugués do MSDOS, fazem o0 uso da péagina de cédigo 850
(internacional), que d& acesso aos caracteres acentuados. Esta pégina de codigo é ativada
por comandos apropriados nos arquivos CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT. Como nosso
disquete ndo possui esses comandos, esses caracteres ndo aparecerdo corretamente. O disco
de inicializagdo do Windows 95 possui esses comandos, por iSso 0S caracteres aparecem
corretamente. N&o se preocupe, pois isto € apenas um detal he na exibicdo das mensagens, e
ndo altera em nada ainicializacdo que estamos realizando.

Vejamos inicialmente 0 modo de operacdo mais simples, no qua o disco rigido sera
inteiramente usado como sendo o drive C. Isto é o que chamamos de "particdo Unica'. Para
fazer a particdo Unica, basta responder a todas as perguntas do FDISK com ENTER. Por
exemplo, no menu apresentado na figura 2, ao respondermos ENTER, estaremos
escolhendo a opgéo 1 (Criar Particdo do DOS ou Unidade Logica do DOS). Nossa intencéo
€ criar uma Unica particdo gque ocupe o disco rigido inteiro. Como esta sera a Unica particéo
do disco, sera chamada de Particdo Primaria. Quando o disco rigido é dividido em vérios
drives, temos que criar uma particdo priméria (que sera usada como drive C) e uma parti¢éo
estendida (que englobara os drives |6gicos restantes). Mais tarde veremos como fazé-lo. Ao
responder a tela da figura 2 com ENTER, serd apresentada uma outra tela, mostrada na
figura 3.

11
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Criar Particdo do DOS on Unidade Lﬁginn do DS
Unidade de disco lixo atwal: 1

Ezcolha uma das zequintes:

1. Criar Particdo Primdria do DOG
Z. Ceiar Particdo Estendida do DOS
3. Criar Unidade(s) Lbgicals) do DDS na Particio Estendida do DOS

Digite a opgdo: [1]

Pressione Esc para retornar ds oppdes do FDISK

Figura 3 - Comandando a criagdo de uma particdo priméaria.

Ao respondermos ENTER na tela da figura 3, estaremos escolhendo a opcdo 1 (Criar
Particio Priméria do DOS). Serd4 entfio apresentada a tela indicada na figura 4. E
perguntado se desejamos utilizar o tamanho maximo disponivel para a particdo priméria, ou
sgja o drive C. Ao teclar ENTER, estaremos respondendo "Sim", e estara pronta a parti¢éo.
Sera entdo mostrada ateladafigurab.

12
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Criar Partigio Frimaria do DOS

Unidade de disco Fixo atual: 1

beze ja utilizar o tamanho miximo dizponfvel para uma Particdo Primdria do
D05 & fazer a particio ativa (5-H)

Pressione Esc para retornar ds opgdes do FDISK

Figura4 - Criando uma particdo priméria ocupando todo o disco rigido.

Voceé deve reiniciar sew sistema para que as alteragies tenham efeito.
Dezligue o Windows antes de reiniciar.

LY

Figura5 - Terminado o trabalho do FDISK.

Em versdes anteriores do MS-DOS, a tela da figura 5 ndo é exibida, e sim, € redizado
automati camente um boot no computador. No FDISK do Windows 95 (observe na figura 2,

13
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na parte superior datela, que o FDISK usado neste exemplo é o que faz parte do Windows
95) este boot automatico ndo € realizado. Ao inveés disso, € mostrada a mensagem da figura
5. Temos que realizar um boot para que as informacdes gravadas pelo FDISK passem a ter
efeito.

Talvez vocé desge, ao invés de usar o disco rigido inteiro como um Unico drive C, fazer a
sua divisdo em diversos drives |6gicos. Vamos entdo ver como usar o FDISK para esta
divisdo, tomando como exemplo um disco com cerca de 2 GB. Dividiremos este disco em
trés drives 10gicos, com as seguintes capacidades, aproximadamente:

- C:1000 MB
- D:700MB
- E:300MB

Esta divisdo também é feita através do FDISK, mas s6 pode ser feita enquanto o disco
rigido ainda ndo possui dados armazenados. Para fazer esta divisdo, temos que executar 0s
seguintes comandos com o FDISK:

a) Criar uma particéo primariacom 1000 MB, que serd o drive C.

b) Tornar ATIVA aparticdo primaria. Mais adiante veremos o que significa
c) Criar uma particéo estendida ocupando todo o restante do disco rigido.

d) Criar o drivelogico D, com 700 MB dentro da particéo estendida.

e) Criar o drivelégico E, com 300 MB, dentro da particéo estendida.

OBS.: Para que sgja possivel criar essas particoes, é necessario que ndo tenha sido criada
nenhuma outra particdo. Por exemplo, se o FDISK ja tiver sido anteriormente usado, seja
manualmente, sgja pelo programa de instalacdo automatica do Windows 95, ndo
poderemos criar novas particdes. Na verdade podemos fazé-lo, mas para isto sera preciso
deletar a particéo ja existente, através do comando 3 do FDISK (Deletar particéo). Isto fara
com que todos os dados armazenados no disco rigido sgjam perdidos.

Comecamos por executar o FDISK, sendo apresentada a tela mostrada na figura 2.
Escolhemos a opgéo 1, pois queremos criar a particéo primaria. Sera apresentada a mesma
tela da figura 3, na qual escolhemos a opcéo 1, para criar a particdo priméaria. Quando for
apresentada a tela da figura 8, ao invés de respondermos S, devemos responder N, ou sgja,
ndo desejamos usar o disco inteiro como uma parti¢éo Unica. Finalmente serd apresentada a
teladafigura 10, na qual é informada a capacidade maxima do disco, e devemos preencher
quantos megabytes queremos usar para a particdo primaria. Observe que é sugerido o
tamanho maximo do disco rigido, que no nosso exemplo € de 2012 MB. Devemos digitar
neste campo, o tamanho que desgjamos usar. Observe a figura 7, onde escolhemos o
tamanho de 1000 MB.
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Criar Partigdo Primiria do DOS

Unidade de disco Fixo atual: 1

Espago total no disco: 2012 Hhyies (1 Hbhyte = 1048576 bytes)
Ezpaco maximo disponivel para a particio: 2012 Abytes (106:)

Tamanho da particio em Hbytes ou percentagem (<) para
criar uma Particdo Primiria do DOS ¢ [2012]

Henhuma particdo definida

Pressione Esc para retornar as opciles do FDISK

Figura6 - O FDISK pergunta o tamanho da parti¢cdo priméria

Criar Particdo Primiria do DOS

Unfdade de disco fixo atual: 1

Espaco total no disco: 2012 Hhgtes (1 Hbyte = 1048576 bytes)
Ezpaco maximo dizponivel para a partipdo: 20012 Hbytes (160:)

Tamanho da particio em Hhytez ou percentagem (<) para
criar uma Particdo Primiria do DOS : [1000]

Henhuma particdo definida

Pressione Esc para retornar as opgdes do FDISH

Figura 7 - Definindo uma particéo priméria ocupando 1000 MB.
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Uma vez escolhido o tamanho da particdo primaria, o FDISK apresenta uma tela de
informagdes como a mostrada na figura 8. Devemos teclar ESC para continuar, voltando ao
menu principa do FDISK.

Criar Particio Primbria Ao DOS

Unidade de dizco fixo atual: 1

Partican Status Tipn Home de Yolume HAhgtes Sistena  lso
C: 1 PRI DOS 1666 UMEHOWH S

Particdo Primaria do DOS criada

Prezzione Ezc para continuar

Figura8 - O FDISK informa que foi criada a particdo primaria.

Opcies do FDISK
Unidade de dizco fixo atual: 1
Ezscolha uma das seguintes:
. Criar Partigio do DOS ouw Unidade Logica do DOS
£, Definir Partigdo Ativa

3. Excluir Particdo do DOS ou Unidade Lbgica do DOS
. Exibir Informacdes de Particdo

Digite a oppao: (11

AVIS0Y Menhuma particgdo esta definida como ativa - disco 1 nfo & iniciauel a
uma particdo zeja definida como ativa

Pressione Esc para sale do FDISK

Figura9 - O FDISK avisa que é preciso definir uma particdo ativa.
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Ao voltar ao menu principal, veremos algo diferente, como mostra a figura 9. O FDISK
avisa que nenhuma particéo foi ainda definida como ativa. Particéo ativa é aquela pela qual
serd realizado o boot. Somente a particéo primaria pode ser definida como ativa, mas esta
definicdo ndo € automética. Temos que definir a particdo ativa usando o comando 2 do
menu principal do FDISK. Ao usarmos este comando, serd apresentada a tela mostrada na
figura 10. Devemos digitar "1", para que a particdo primaria passe a ser ativa. Veremos
entdo a tela da figura 11, onde o FDISK informa que a particéo primaria estd agora ativa.
Devemos teclar ESC para voltar ao menu principal do FDISK.

Definir Particdo Ativa
Inidade de disco fixo atual: 1

Particio Statuz Tipo Home de Unlume Abytes Sistema  Uso
c: 1 PRI DOS 16606 UHEHOWN 50

Ezpaco total no disco! 2012 Hhytes (1 Hbygte = 1048576 hytes)

Digite o nimero de particgdes que deseja tormar ativas: [1]

Preszione Ezc para retornar as opcdes do FDISK
Figura 10 - Indicando a particéo ativa.

Chegou a hora de criar uma segunda particdo. Esta ser4 a chamada particdo estendida, e
deverd ocupar todo o0 espaco restante no disco rigido. Quando dividimos um disco rigido
em apenas C e D, o drive C sera a particdo primaria, e o drive D sera a particéo estendida.
Quando dividimos um disco rigido em mais de dois drives |6gicos, o drive C serd a particéo
priméria, e todos os demais drives estardo na particdo estendida. Para criar uma particéo
estendida, escolhemos a opgdo 1 (criar particdo do DOS ou unidade l6gica do DOS) no
menu principal do FDISK. A seguir é apresentado um outro menu, mostrado na figura 10.
Devemos escolher aopcéo 2 (criar particdo estendida).
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Definir Particdo Ativa

Unidade de dizco fixo atual: 1

Fartican Status Tipo Home de Uolume Hbgtes Sizstepma lso
C: 1 ] FEI DOS 1666 UHKHOWH S0

Expacn total no dizsco: 20012 Hhgtes (1 Hhygte 10485 hytes)

Particdo 1 ativada

Preszione Ezc para contimuar

Figurall - A partic8o primaria esta agora ativa.

Criar Particdo do D05 ou Unidade Logica do DOS
Unfdade de dizsco Fixo atual: 1
Escolha uma das sequintes:
1. Criar Particio Primiria do DOS

£, Criar Particdo Estendida do DODS
3. Ceiar Unidadef=s) Lbogicaiz) do DDS na Particdo Ezstendida do DOS

Migite a up;ﬁn: [£]

Pressione Esc para retornar 4z opgies do FDISK

Figura 12 - Comandando a criacdo de uma particdo estendida.
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Sera mostrada a tela indicada na figura 13, na qual temos que indicar o tamanho da particéo
estendida. O FDISK sugere usar todo o0 espaco restante no disco, que no nosso exemplo €
de 1012 MB. Basta responder com ENTER.

Criar Particio Ezstendida do DOS
linfdade de dizco fixo atual: 1

Farticio Status Tipo Home de Yolume Hbytes Sistena
[ | ] PRI DOS 166 LIMEHOWN

Ezpago total no disco: Z01Z Abgtes (1 Ahyte 1048576 hytes)
Ezpaco maximo dizponivel para a particdo: 1812 Hbytes ( S@x)

Tamanho da particio em Hbytesz ou percentagen () para
Criar uma Partigfo Estendida do DOZ..................¢ [1812]

Prezzione Ezc para retornar 4z opcdes do FDISK

Figura 13 - Indicando o tamanho da particéo estendida

Sera apresentada a tela da figura 14, na qual o FDISK confirma a criagdo da particdo
estendida. Devemos teclar ESC para continuar.
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Criar Partigio Estendida do DODS
Unidade de disco fixp atual: 1
Partigam SHStatus 'I'i]_m Home de Uolume Ahygtes Siztena

cC: 1 ] FRI D05 Lonad UHEHDWN
2 EXT DD 112 UHEHDUWH

Particio Eztendida do DOS criada

Prezzione Ezc para continuar

Figura 14 - Criada a particéo estendida.

O proximo passo é definir os drives l6gicos da particdo estendida. I1sto ndo d& nenhum
trabalho, pois o proprio FDISK apresenta neste momento a tela da figura 15, na qual temos
que definir os drives l6gicos da particéo estendida. Se quiséssemos criar apenas um drive
D, bastara indicar o tamanho méaximo sugerido, teclando ENTER na tela da figura 15. No
NOSSO caso, queremos criar um drive D com 700 MB e um drive E com 0 espago restante,
cerca de 300 MB. Em ambos os casos, precisamos comandar a criagdo de um ou mais
drives |6gicos na particéo estendida.
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Criar Unidade(=) Logicals) do DOS na Particdo Eztendida do DOS

Henhuma unidade logica definida

Tamanho Total da Partigio Estendida: 101£ Ahgtes (1 Alkyte 10485¥h bhytes
Ezpaco maximo disponivel para a unldade lbglea: 1812 Hbytes (100w)

Tamanho da unidade logica em Hbytes oo percentagem (40, .., [1012]1

Preszione Ezc para retormar az opcdesz do FOISK

Figura 15 - O FDISK pede que sgjam indicadas as capacidades dos drives l6gicos da
particéo estendida.

Ao invés de teclar ENTER na tela da figura 15, vamos digitar o valor 700, para que sgja
criado o drive D com 700 MB. Depois disso sera mostrada uma tela idéntica a da figura 15,
mas desta vez mostrando o espaco restante, uma vez que ja foram abatidos 700 MB. Ao
teclar ENTER, usamos estes cerca de 300 MB restantes. Serd mostrado um relatério como
vemos ha figura 16. Devemos teclar ESC para voltar ao menu principal do FDISK.
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Criar Unidade(=) Logica(z) do DOS na Particho Eztendida do DOS

hwid . Mome do Yol . Abhytes alztena Usn
b: 701 UHENOUH b9
E: J11 LINENOUN J1x=

Todo o espago disponivel na Fartigio Estendida do DOS
estd atribuido a unidades logicas,

Preszione Ezc para continnar
Figura 16 - Toda a particéo estendidafoi dividida em drivers |6gicos.

N&o € necessario, mas se quisermos podemos usar a op¢do 4 do menu principa do FDISK.
Assim poderemos ver um relatério como o dafigura 17, no qual séo mostradas as particoes
nas quais o disco rigido foi dividido.
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Exibir Informagdes de Particdo
Unidade de dizco fixo atual: 1
Particdn Status Tipo Home de Unlume MAbytes Sistena

G A PRI DOS el LIHEHDUN
3 EXT D03 1612 LINEMOUN

Espago total no disco: 2012 Hhgtes (1 Hbygte = 1048576 bytes)

f Particdn Estendida do DO3 contém Unidades Logicas do DODG,
Dese ja exibir Informaches da unidade lbgica (5-HY,....... TI5]1

Pressione Ezc para retornar 4z opeidez do FDISE
Figura 17 - Relatorio sobre as partigoes.

Voltando a tela principal do FDISK, teclamos ESC para finalizar a sua operacéo.
Voltaremos a0 Prompt do MS-DOS, mas as informacdes definidas pelo FDISK sb estardo
efetivadas a partir do proximo boot. Devemos entdo executar um boot para dar
prosseguimento ao processo de instalacéo.

N&o importa se vocé usou todo o disco rigido como um drive C, ou se resolveu fazer a sua
divisdo em varios drives |0gicos, neste ponto temos que realizar mais uma etapa: a
formatac8o l6gica dos drives nos quais o disco rigido foi dividido. Se usamos o disco
inteiro como drive C, temos que formatar o drive C. No nosso exemplo, como criamos trés
drives |6gicos, temos que formatar separadamente cada um deles.

Um drive |6gico que ainda ndo foi formatado ndo pode ser usado para armazenar dados. Se
tentarmos, neste momento, acessar o drive C (por exemplo, pelo comando "DIR C:"),
veremos a seguinte mensagem de erro:

Tipo de midiainvalido lendo unidade C
Anular, Repetir, Desistir ?

Observe que o sistema operacional ja reconhece a existéncia do drive C, mas ainda néo
pode usa-lo. Seu uso sO sera permitido depois que for realizada a formatacéo l6gica. Para
tal, usamos o programa FORMAT.COM, da seguinte forma:
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FORMAT C: /S

No nosso exemplo, criamos também os drives l6gicos D e E, e portanto, temos que
formaté-1os também. Usamos ent&o os comandos:

FORMAT D:
FORMAT E:

A figura 18 apresenta tudo o que aparece na tela durante a formatagdo do drive C. Observe
gue nesta figura, estamos considerando que 0 nosso disco rigido de 2012 MB foi dividido
em trés drives 16gicos, portanto, nosso drive C possui 1000 MB. Caso optassemos por usar
o disco rigido inteiro como drive C, esta tela de formatac@o seria idéntica, exceto pela
capacidade total do drive, préximaa 2 GB.

fi:syformat c: ~s

AUISO, TODOS 05 DABDS NO DISCO WAD-REMOUVIVEL
UNIDADE C: SERAD PERDIDDS®

Continwar com a formatacio (58 )17=

Formatando 1.000 . 0498
Fornatacio concluida.
Sistena transferido

Hone de volume (11 caracteres, ENTER para nenhum)?

1.948.395.776 bytes de espaco total em disco
344 064 bytes utilizados pelo zistema
1.640.651.712 bytes disponiveis no disco

h. 384 bytes em cada unidade de alocacio.
63.968 unidades de alocacio disponiveis no disco.

0 niinero de série do volume & 1510-13FC

Figura 18 - Formatacéo |6gica do drive C.

Ao término da formatacéo l6gica, o drive C estara liberado para uso normal. A figura 19
mostra 0 seu contelido logo ap6s a formatagdo. Para listar este conteldo, usamos o
comando:

DIR C: /A

Podemos inclusive executar um boot pelo drive C, pois ja estara pronto para uso normal.
N&o podemos esguecer entretanto, que se fizemos a divisdo do disco rigido em drives
|6gicos, devemos formatar cada um deles.
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fA:xdir c: #a

0 volure da unidade C ndo tem nowe
0 nirero de zérie do volure & 1510-13FC
Diretirin de C:s

IO 518 223.148 24/08/95 9:50
RED0E aYa 9 Z4/08:9%  9:h8
COMMAND  CO 94.982 24,08,95 9:50

3 arquivois) 118,139 bytes
0 diretiriols) 1.048.851.712 btytes livres

Figura 19 - Diretério do drive C apds a sua formatagéo |6gica.

f:s>format d:
AVISO, TODODS 05 DADODS WO DISCO WAD-REMOU{UEL
UNHIDADE D: SERAD PERDIDOSY

Contimuar com a formatagio (S5/H)%=

Formatando 700,848
Formatacio concluida.

Hone de volune (11 caracteres, ENTER para nenhum )7

734.691.328 bytes de espaco total em disco
T34 .691 320 bytes ﬂinﬂniUHiE no disco

16.304 bytes em cada unidade de alocaclo.
44 042 wnidades de alocacan dispnniunis nio disco.

nimero de =érie do volume ¢ ZBGI-1463

Figura 20 - Formatacao |6gica do drive D.
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Ao executarmos um BOOT com o drive C, ser8o apresentadas as mensagens.
Iniciando o Windows 95...

Microsoft ® Windows 95
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1995.

C:\>

Observe que, apesar de estarmos usando o Windows 95, ainda ndo teremos, neste
momento, a tela grafica do Windows 95, e sim, 0 "Prompt do MS-DOS" existente dentro do
Windows 95. Apesar disso ser insuficiente para o uso normal do computador, sera
suficiente para dar inicio ainstalagdo completa do Windows 95.
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